NORMA BG KARTA PRODUKTU

udane zakupy

Zamykana Gablota Ogtoszeniowa NSCT

DIN4102

- Gwarancja (m.) 12
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Panel tytutowy - opcja

SYMBOL OTW. DO GORY SOMIAREENE
SZER./WYS.

NSCT 4xA4 PODPORKA 585x760 mm

NSCT 6xA4 PODPORKA 805x760 mm - Kolor ramy srebrny

NSCT 8xA4 PODPORKA 1025x760 mm - Rama 63x47mm

NSCT 9xAd PODPORKA 8051067 mm - Materiat aluminium anodowane

NSCT 12xA4 SILOWNIKI 1025x1067 mm )

NSCT 15xA4 SILOWNIKI 1245x1067 mm - Zamykane drzwi

NSCT 18xA4 SILOWNIKI 1465x1067 mm - Potwierdzona jakos¢ produktow IpS6

NSCT 21xA4 SKOWNIKI 1685x1067 mm - Panel przedni Szkto hartowane ESG 4mm

NSCT 24xA4 SIEOWNIKI 19051067 mm - Panel tylny - Metalowe plecy z mozliwoscig pisania
NSCT 27xA4 SILOWNIKI 2125x1067 mm

- Certyfikat trudnopalnosci B1

Zamykana gablota do uzytku na zewnatrz, idealna do umieszczania Twoich wiadomosci. Trwaty system,
odpowiedni do montazu na scianie, ogrodzeniu lub na nogach. Zadbaj o to, aby Twoja reklama byta zawsze
widoczna, w dowolnym miejscu i czasie, dzieki odpornej na warunki pogodowe i zamykanej gablocie Premium.

*IP56 jest chroniony przed ograniczonym wnikaniem pytu i wysokim strumieniem wody pod cisnieniem z
dowolnego kierunku. Potgczenie elektryczne musi znajdowac sie w pomieszczeniu. Produkt nie moze byé
narazony na opady deszczu.



