
GABLOTY ZEWNĘTRZNE
GABLOTY "S-200" jedno i dwustronne

CECHY TECHNICZNE
 � Głębokość 75 mm.

 � Od 9 do 60 A4 (w wersji dwustronnej).

 � Jedno lub dwustronna.

 � Rama srebrna z aluminium anodowanego 
lub malowana.

 � Narożniki zaokrąglone z odlewu 
aluminium.

 � Oszklenie z Plexichocs® lub ze szkła 
bezpiecznego o grubości 4 mm.

 � Drzwi odwracalne otwierane na bok  lub 
podnoszone na wspornikach gazowych.

 � Uszczelenienie z elastomeru.

 � Zamek bezpieczeństwa z 2 kluczami (2 
zamki w przypadku drzwi podnoszonych 
lub otwieranych na bok o wysokości 1350 
mm).

 � Mocowanie do ściany lub do słupków.

 � Spód z blachy ocynkowanej ogniowo 
polakierowanej na biało.

 � Plecy malowane na szaro (RAL 9002).

 

AKCESORIA
 � Słupki Ø 76 mm.

 � Słupki Quatro.

 � Tabliczki tytułowe.

 � Zestawy oświetleniowe LED.

 � Dodatkowe magnesy.

WYKOŃCZENIE

RAL 8017

RAL 9005

RAL 5010

RAL 6005

RAL 3004

ANODOWANE

FABRICATION

FRANÇAISE

OPAKOWANIE

JAKOŚ 7 VITINCOM® 

1 

ODPORNOŚĆ NA ŻUŻYCIE
zintegrowany zawias nie odkształca się 
i nie zużywa.

3 OPTYMALNA EKSPOZYCJA
100% powierzchni ekspozycyjnej (zamek 
umieszczony w profilu a nie na szybie).

5 PRAKTYCZNOŚĆ
szybka wymiana drzwi bez użycia 
narzędzi.

2 

BEZPIECZNY ZAMEK
patentowy zamek bezpieczeństwa, 
niewidoczna zapadka.

4 

TRWAŁOŚĆ
wyjątkowo trwałe profile aluminiowe i oszklenie 
z pleksi lub szklane o grubości 4 mm.

6 

ADAPTACYJNOŚĆ
drzwi odwracalne bez użycia narzędzi 
(standardowo zamek jest po prawej stronie).

7 

SZCZELNOŚĆ
uszczelnienie z elastomeru i otwory 
odparowujące wilgoć.

JAKOŚĆJAKOŚĆ
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GABLOTY ZEWNĘTRZNE
FABRICATION

FRANÇAISE

Wym. zewnętrzne H 1 000 x 750 mm H 1 350 x 750 mm H 1 350 x 1 000 mm
9 A4 12 A4 16 A4

Widoczna powierzchnia ekspozycyjna 901 x 651 mm 1 251 x 651 mm 1 251 x 901 mm

Otwieranie drzwi Na bok Na bok Na bok

Oszklenie Plexichocs® Szkło 
bezpieczne Plexichocs® Szkło 

bezpieczne Plexichocs® Szkło 
bezpieczne

Jedno- 
stronne

Nr kat. anodowane 510070 510420 510002 510352 510003 510353
Nr kat. malowane 410070 410420 410002 410352 410003 410353
Nr kat. zestaw LED 509116 509123 509102

Dwu- 
stronne

Nr kat. anodowane 512070 511420 512002 512352 512003 512353
Nr kat. malowane 412070 411420 412002 412352 412003 412353
Nr kat. zestaw LED 509123 509124 509132

Wym. zewnętrzne H 1 000 x 1 350 mm H 1 000 x 1 600 mm H 1 000 x 2 010 mm H 1 350 x 1 710 mm H 1 710 x 1 350 mm
18 A4 21 A4 27 A4 28 A4 30 A4

Widoczna powierzchnia ekspozycyjna 889 x 1 239 mm 889 x 1 489 mm 889 x 1 899 mm 1 239 x 1 599 mm 1 599 x 1 239 mm

Otwieranie drzwi Podnoszone Podnoszone Podnoszone Podnoszone Podnoszone

Oszklenie Plexichocs® Szkło 
bezpieczne Plexichocs® Szkło 

bezpieczne Plexichocs® Szkło 
bezpieczne Plexichocs® Szkło 

bezpieczne Plexichocs® Szkło 
bezpieczne

Jedno- 
stronne

Nr kat. anodowane 510071 510421 510072 510422 510075 510425 510073 510423 510074 510424
Nr kat. malowane 410071 410421 410072 410422 410075 410425 410073 410423 410074 410424
Nr kat. zestaw LED 509136 509106 509109 509107 509104

Dwu- 
stronne

Nr kat. anodowane 512071 511421 512072 511422 512075 511425 512073 511423 512074 511424
Nr kat. malowane 412071 411421 412072 411422 412075 411425 412073 411423 412074 411424
Nr kat. zestaw LED 509104 509133 509138 509134 509137

GABLOTY "S-200" jedno i dwustronne (c.d.)

NUMERY KATALOGOWE

  75 Głębokość
mm  akcesoria  
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